Helimatic Neutralizer forte B BRAUN

Sicherheitsdatenblatt

gemé&R REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 05.06.2012 Uberarbeitungsdatum: 21.03.2023 Ersetzt: 18.05.2020 Version: 2.1
Sicherheitsdatenblatt-Nr: 00056-0214

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname . Helimatic Neutralizer forte
UFI : XU9V-07C4-K005-CCRK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Neutralisationsmittel

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfligbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Lieferant

B. Braun Medical AG B. Braun Melsungen AG
Seesatz 17 Carl-Braun-StralRe 1
CH-6204 Sempach D-34212 Melsungen

Schweiz Deutschland

T +41 (0) 58 / 258 50 00 T +49(0) 5661 / 71-4422
info.bbmch@bbraun.com logistics.service@bbraun.com

E-Mail-Adresse der fiir das SDB zustandigen sachkundigen Person: sds@gbk-ingelheim.de

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1 H290
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B H314
Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schéadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann gegenuber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Veratzungen der Haut
und schwere Augenschaden. Verursacht schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

o

Signalwort (CLP) . Gefahr

Enthalt . Phosphorséaure

Gefahrenhinweise (CLP) : H290 - Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
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kontaminierten Kleidungsstticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen.
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spiilen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.
P501 - Inhalt und Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufuihren.
Kennzeichnung gemaR: Ausnahme fur Verpackungen mit einer Kapazitat von 125 ml oder weniger
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

gy
GHS05
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Phosphorsaure
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise (CLP) 1 P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 - BEl VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.
P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen.
P305+P351+P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.
P501 - Inhalt und Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.
Kennzeichnung gemaR: Ausnahme fur Verpackungen mit einer Kapazitat von 125 ml oder weniger
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

fop
GHS05
Signalwort (CLP) . Gefahr
Gefahrliche Inhaltsstoffe : Phosphorsaure
Gefahrenhinweise (CLP) : H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 - BEl VERSCHLUCKEN: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen.

P305+P351+P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen.

P501 - Inhalt und Behélter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Enthélt keine PBT/vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XIII
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemafl REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,

oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar
3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung : Saures Konzentrat mit Phosphorsaure

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaf Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Phosphorséure CAS-Nr.: 7664-38-2 260-<65 Met. Corr. 1, H290

EG-Nr.: 231-633-2

EG Index-Nr.: 015-011-00-6
REACH-Nr: 01-2119485924-
24

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte

CAS-Nr.: 7664-38-2

EG-Nr.: 231-633-2

EG Index-Nr.: 015-011-00-6
REACH-Nr: 01-2119485924-
24

Phosphorséure (10 =C < 25) Eye lrrit. 2, H319
(10 £C < 25) Skin Irrit. 2, H315

(25 <C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-Malinahmen allgemein Die Angaben der Position 4 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgemafie
Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf die
Handhabung gréRerer Mengen beim Umfillen, Lagern usw.. Beschmutzte, getrankte
Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
arztlichen Rat einholen.

: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

: Sofort mit viel Wasser spulen, auch unter dem Augenlidern (20 Minuten). Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Sofort einen Arzt
rufen.

Reichlich Wasser trinken. Einer bewusstlosen Person nichts in den Mund einfl63en.
Erbrechen nicht ohne &rztliche Anweisung ausldésen. Mund ausspulen. Kein Erbrechen
auslosen. Sofort einen Arzt rufen.

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Einatmen
Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRRnahmen nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Veratzungen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Verursacht schwere Augenreizung. Schwere Augenschaden.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken . Veratzungen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Produkt selbst brennt nicht. Fiir Umgebungsbrénde geeignete Léschmittel verwenden.
Wasserspriihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Nicht entzundlich.

Explosionsgefahr : Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Phosphorpentoxid. Reagiert auf Metalle unter Freisetzung von
Wasserstoff.

5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung

Brandschutzvorkehrungen . Gefahrdete Behélter mit Wasser-Spriihstrahl kiihlen.

Ldschanweisungen . Behélter aus dem Feuerbereich bewegen, wenn es ohne persénliches Risiko durchgefiihrt
werden kann. Feuer von einem geschiitzten Platz in sicherer Entfernung bekampfen.

Schutz bei der Brandbekéampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstdndige Schutzkleidung.

Sonstige Angaben : Brandricksténde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den 6rtlichen

behdrdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Allgemeine Maflinahmen . Verunreinigten Bereich liften. Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.1. Nicht fur Notfalle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Verunreinigten Bereich luften. Nebel nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen und der
Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriistung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausriistung tétig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Rickhaltung . Verschuttetes Produkt eindammen und zuriickhalten.

Reinigungsverfahren : Verschuttete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Mit viel flissigkeitsbindendem
Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusétzliche Gefahren beim Verarbeiten : Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung : Fur eine gute Beluftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beruhrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausristung tragen.

Hygienemalinahmen . Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken

oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MalRnahmen
Lagerbedingungen

Unvertragliche Produkte
Unvertragliche Materialien
Zusammenlagerungsinformation
Lagerklasse (LGK)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 1.

:Auffangwanne fur bergelaufenes Produkt vorsehen.

Behélter dicht geschlossen an einem trockenen, kithlen und gut geliifteten Ort
aufbewahren. In korrosionsbestéandigem Behélter mit korrosionsbestéandiger Auskleidung
aufbewahren. Nur im Originalbehélter aufbewahren. Unter Verschluss aufbewahren. An
einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

. Starke Basen.

Metalle.

: Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

LGK 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologischen Grenzwerte

Phosphorséaure (7664-38-2)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung Orthophosphoric acid
IOEL TWA 1 mg/m3
IOEL STEL 2 mg/m3

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

Orthophosphorsaure

AGW (OEL TWA) [1]

2 mg/m3 (E)

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

2(1)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Prifung gesundheitsschéadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich); AGS -
Ausschuss fur Gefahrstoffe; Y - Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befirchtet zu
werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Uberwachungsmethode

Uberwachungsmethode

Ein spezifisches Expositionsprobeverfahren ist nicht verfuigbar.

Biologische Uberwachungsmethoden

Ein spezifisches Expositionsprobeverfahren ist nicht verfgbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen
Keine weiteren Informationen verflgbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfugbar
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausristung

Persénliche Schutzausristung:

Die Angaben der Position 8 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die ordnungsgeméafie Anwendung des Produktes bezogen (siehe
Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf die Handhabung gréRerer Mengen beim Umftllen, Lagern usw..

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Augenspulflasche mit reinem Wasser (EN 15154)

Augenschutz

Typ

Einsatzbereich

Kennzeichnungen

Norm

DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)

Spritzgefahr

EN 166

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen

Haut- und Kérperschutz

Typ

Norm

langarmlige Arbeitskleidung

EN ISO 6530

Handschutz:

Diese Empfehlung beruht ausschlieRlich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter Laborbedingungen. Je nach
Anwendung koénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zuséatzlich die Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu

berucksichtigen

Schutzhandschuhe

Handschutz
Typ Material Permeation Dicke (mm) Penetration Norm
Chemikalienbestandige Naturkautschuk 6 (> 480 Minuten) 0,6 EN ISO 374

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Sonstige Angaben:

Dampfe nicht einatmen. Nach Tatigkeiten mit dem Produkt Hande sofort waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der
Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Beriihrung mit den Augen vermeiden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzindbarkeit (fest, gasformig)
Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben Uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRRen

VOC-Gehalt
Losemittelgehalt
Losemitteltrennprifung (in %)

. Flussig

. Farblos.

: Flussig.

. Neutral.

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: >100°C

. Nicht brennbar.

: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
. Nicht oxidierend.

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

© 2,1 Konzentrat

: Nicht verfugbar

. vollkommen mischbar.
: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: 1,4 -1,45 g/cm?3 bei 20°C
: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

. Nicht anwendbar

0%
0%
0

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion bei Kontakt mit: Starke Basen. Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Nicht Giberhitzen um thermische Zersetzung zu vermeiden.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starke Basen. Metalle.
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10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. Bei Brand kann entstehen:

Kohlenstoffoxide (CO, CO2).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)

Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzellmutagenitéat

Karzinogenitéat

Reproduktionstoxizitéat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

Aspirationsgefahr

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften

Gesundheitlichen Auswirkungen, die durch diese
endokrinschadlichen Eigenschaften verursacht
werden kénnen

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfuigbar

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

: Verursacht schwere Veratzungen der Haut.

pH-Wert: 2,1 Konzentrat

. Verursacht schwere Augenschéaden.

pH-Wert: 2,1 Konzentrat

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

. Das Gemisch enthélt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften geman

REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemaR den Kriterien
der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in
einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

Keine okotoxikologischen Angaben verfligbar fir dieses Produkt. Das nicht neutralisierte
Produkt kann geféhrlich fur Wasserorganismen sein.

Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt)
Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Phosphorsaure (7664-38-2)

LC50 Fische 1

138 mg/l 96 h, Gambusia affinis (Koboldkéarpfling)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfgbar
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren Informationen verfligbar
12.4. Mobilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Wirkungen dieser Stoffe auf die Umwelt aufgrund
ihrer endokrinschéadlichen Eigenschaften zu

machen

. Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaf
REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemaR den Kriterien

der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der
Kommission festgestellt, dass es keine Stoffe mit endokrin wirkenden Eigenschaften in
einer Konzentration von mindestens 0,1 % aufweist.

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusétzliche Hinweise

Eindringen in Kanalisation und &ffentliche Gewasser verhindern

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung

EAK-Code

Kann unter Beachtung der o6rtlichen behdrdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Wiederverwertung hat Vorrang vor Entsorgung oder Verbrennung. Inhalt/Behalter geman
den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.

Leere Behalter zur ortlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung

abgeben. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugefiihrt werden. Nicht

reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

: 07 06 01* - wassrige Waschflissigkeiten und Mutterlaugen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemafl ADR /IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1805 UN 1805 UN 1805 UN 1805 UN 1805
14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung
PHOSPHORSAURE, PHOSPHORSAURE, Phosphoric acid, solution PHOSPHORSAURE, PHOSPHORSAURE,
LOSUNG LOSUNG LOSUNG LOSUNG
Eintragung in das Beférderungspapier
UN 1805 UN 1805 UN 1805 Phosphoric acid, UN 1805 UN 1805
PHOSPHORSAURE, PHOSPHORSAURE, solution, 8, 11l PHOSPHORSAURE, PHOSPHORSAURE,
LOSUNG, 8, Il (E) LOSUNG, 8, 1lI LOSUNG, 8, 1lI LOSUNG, 8, IlI
14.3. Transportgefahrenklassen
8 8 8 8 8

&

8

&

&

8

&

8

&

8

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein

Umweltgeféhrlich: Nein
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ADR IMDG IATA ADN RID
Keine zusatzlichen Informationen verflugbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender
Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : C1
Begrenzte Mengen (ADR) ;5L
Freigestellte Mengen (ADR) El
Verpackungsanweisungen (ADR) P001, IBCO3, LPO1, RO01
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung MP19
(ADR)
Beforderungskategorie (ADR) : 3
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr : 80

(Kemlerzahl)
Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)
Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fur Tanks (IMDG)
EmS-Nr. (Brand)

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung)
Staukategorie (IMDG)

Trennung (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beforderung zugelassen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

Klassifizierungscode (RID)

Begrenzte Mengen (RID)

Freigestellte Mengen (RID)
Verpackungsanweisungen (RID)
Beforderungskategorie (RID)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID)

80

1805

: 3
. 80

. 223
. 5L

E1l
PO01, LPO1
IBCO3

. T4
. TP1

F-A

. S-B
A
: SGG1, SG36, SG49

E1l

1 Y841

1L

. 852

. 5L

. 856

. 60L

. A3, A803
. 8L

 Cl
5L

E1l

PP, EP

: Cl
: 5L

E1l
P001, IBCO3, LPO1, RO01
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14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 ber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fiihren) gelistet sind

VOC-Richtlinie (2004/42)
VOC-Gehalt 0%

Verordnung zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fur Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 iber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgefuihrt sind (EG-Verordnung EG 273/2004 zu Drogenausgangsstoffen)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschaftigungsverbot zum Schutz Jugendlicher bei der Arbeit nach § 22 Abs. 1 (6)
JArbSchG beachten.
Beschaftigungsverbote und -beschrankungen nach § 11 und § 12 MuSchG beachten.

Wassergeféahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA : Nicht anwendbar.

Luft)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Alle Abschnitte wurden gegeniber der vorhergehenden Version tberarbeitet.

Abkurzungen und Akronyme:

ADN Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf Binnenwasserstralien
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Abklrzungen und Akronyme:

ADR Europaisches Ubereinkommen uber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe

BKF Biokonzentrationsfaktor

ATE Schéatzwert der akuten Toxizitét

DMEL Abgeleitete Expositionsh6he mit minimaler Beeintréachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

IATA Verband fir den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport

RID Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeférderung geféahrlicher Giter

DOT Verkehrsministerium

TDG Gefahrguttransporte

REACH Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

IARC Internationale Agentur fur Krebsforschung

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

IBC-Code Internationale Sicherheitsvorschrift fiir die Beférderung gefahrlicher Chemikalien und gesundheitsschéadlicher
Flussigkeiten als Massengut in der Seeschifffahrt

CLP Verordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung; Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

MARPOL 73/78

MARPOL 73/78: Das Internationale Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe

ADG Australische Gefahrguttransporte

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

EG-Nr. Européische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

EN Europaische Norm

LC50 Fir 50 % einer Prifpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prifpopulation tddliche Dosis (mediane letale Dosis)
LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung
OECD Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OEL Arbeitsplatzgrenzwert

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)
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Abklrzungen und Akronyme:

TLM Median Toleranzgrenze

VOC Flichtige organische Verbindungen

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

N.A.G. Nicht Anderweitig Genannt

ED Endokrinschadliche Eigenschaften
Sonstige Angaben Die Angaben der Abschnitte 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch

und die ordnungsgeméafie Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs-
/Fachinformation), sondern auf das Freiwerden groéf3erer Mengen bei Unféllen und
UnregelmaRigkeiten. Die Angaben beschreiben ausschlielich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes/der Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.
Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern. Sie stellen keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Met. Corr. 1 Korrosiv gegentiber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fur die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf Verordnung (EG)

Met. Corr. 1 H290 Expertenurteil
Skin Corr. 1B H314 Berechnungsmethoden
Eye Dam. 1 H318 Berechnungsmethoden

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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